Blue Wash C.A. TST

sistema centralizzato di lavaggio multi-operatore
centralized multi-operator washing system
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Blue Wash C.A. TST

sistema centralizzato di lavaggio multi-operatore

centralized multi-operator washing system
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piedini antivibranti
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vasca accumulo acqua in acciaio inox 304
stainless steel AISI 304 washer tank

PLC impostazioni
touch screen
PLC touch screen

™ LED controllo
funzionamento
sistema
LED system
operation control

struttura in acciaio

inox 304
stainless steel AIS| 304
for floor installation

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHICAL CHARACTERISTICS

PRESSIONE PORTATA NUMERO POMPE DIMENSIONI TEMPERATURA ACQUA ENTRATA
PRESSURE FLOWRATE PUMPS NUMBER DIMENSIONS WATER TEMPERATURE INLET
60 =150 bar 30+ 138 It/min 2:6 1300x550x1650 mm max 85°C
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BLUE WASH s.n.c. di Baccin Pier Luigi e Frasson Moreno

Via Camposampiero, 55
35018 San Martino di Lupari (Localita Campretto)

Padova - Italy

Tel. +39 049 94 62 256 - Fax 049 94 68 601
M. Baccin +39 335 6387831

M. Frasson +39 338 1265499
info@bluewash.it - www.bluewash.it
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